ECOrec s>

NUEVO BLOQUE CERAMICO RECTIFICADO

AISLANTE
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LA RESISTENCIA DE MORTERO
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~ Es un proceso anadido a la fabricacién tradicional. Después
‘. de la coccién, las caras de apoyo del bloque se mecanizan
con discos abrasivos hasta dejarlas perfectamente planas

LA TECNO LOG |’A y paralelas entre si (tolerancia de +/- 0,5 mm).
Sol te el bl tificado ECOrec® d |
DEL RECTIFICADO? e e

RECTIFICADO CARAS PLANAS ECOrec BLOQUE TRADICIONAL
Y PARALELAS Junta fina 1 mm Junta 1 cm

¢DONDE PUEDO UTILIZAR ECOrec®?
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CERRAMIENTO DE FACHADAS MURO DE CARGA PARTICIONES INTERIORES
VENTILADAS, SATE, REV. CONTINUOS EDIFICIOS DE VARIAS ALTURAS SEPARADORAS Y MEDIANILES
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i‘ NATURAL SANO AISLANTE CONFORT SOSTENIBLE DURADERO

q: 100% arcilla Sin COV Térmico Inercia térmica KmD DAP > 100 afios
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ECONOMICO RAPIDO LIMPIO SECO ESTANCO RESISTENTE

Ahorro 90% Ahorro 40% Sin rebabas Ahorro 95% Sin filtraciones Muro portante

de mortero mano de obra ni escombro de agua de aire y cerramiento



Resistencia térmica muro R (m2K/W).

EL MAYOR AISLAMIENTO TERMICO DEL MERCADO

* ECOrec® es el bloque ceramico adaptado a las necesidades de los A
Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN). " BY

* Duplica la resistencia térmica. E
« Suinercia térmica favorece la climatizacion natural. R 5
* Ahorra espacio sin reducir prestaciones. :

AISLAMIENTO TERMICO SOSTENIBILIDAD

Tabla comparativa por materiales Consumo de mortero kg/m?
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*Walores sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales. DE AGUA

ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO

Nuestro departamento técnico ofrece asesoramiento gratuito a arqui-
tectos, ingenieros y profesionales del sector en fase de proyecto y de
ejecucion de obra.

+ CALCULO ESTRUCTURAL

+ CALCULO TERMICO

+ SOLUCIONES ACUSTICAS SILENSIS
DETALLES CONSTRUCTIVOS
DESPIECE DE OBRA
SEGUIMIENTO DE OBRA

Herramienta

Tricalc7.1 Teatiad  silensis




SISTEMA CONSTRUCTIVO RAPIDO, LIMPIO Y SECO

© MAESTRA DE NIVELACION

9 REPLANTEO PRIMERA HILADA

€) PIEZA DE AJUSTE

© FABRICA SECA

PIEZAS MODULARES

PIEZA BASE

TERMINACION/RECTA

ZUNCHO
O CARGADERO

MEDIO VERTICAL

PIEZA DE

PLAQUETA CORTE A MEDIDA

AJUSTE EPS

MATERIALES

MORTERO CONECTORES
JUNTA FINA
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LAMINA
IMPERMEABLE
HERRAMIENTAS
RODILLO BATIDORAY CUBO
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MAZA DE GOMA GANCHOS
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PLETINAS
DE NIVELACION NIVEL DE BURBUJA
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I, F ECOrec’ 11 ECOrec’ 14 ECOrec’ 19 ECOrec’ 24 ECOrec’ 29
DIMENSIONES (Ixexh) (fn_m) 300x110x199 300x140x199 300x190x199 300x240x199 300x290x199
PESO (kg) 5,00 7,00 9,00 11,20 13,70
uDs./m? 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66
UDS./palet 150 120 90 72 54
m?/palet 9,00 7,20 540 4,32 3,24
ESPESOR MURO (i:m)_ n 14 19 24 29
CONSUMOS | ECOrec’11 ECOrec’14 ECOrec’ 19 ECOrec’24 ECOrec’'29
C. TECNICAS ECOrec’ 11 ECOrec’ 14 ECOrec’ 19 ECOrec’24 ECOrec'29
RESISTENCIA f, (N/mm?) 15,0 15,0 15.0 15,0 15,0
REACCION AL FUEGOD Al Al Al A1l Al

REIN80 ™ REI180® RENnso® REI240 ™ REI240 @
RESISTENCIA AL FUEGO
El240@ REIN80 @ REI80 @ REI240 @ REI240 @
AISLAMIENTO ACUSTICO (dBA) & 43,72 4745 49,94 52,38 54,76
CONDUCTIVIDAD @
EQUIVALENTE MURO A (W/mK) 0,219 0,222 0,218 0,214 0,179
RESISTENCIA TERMICA
MURO R (m2K /W) 0,50 0,61 0,85 m 1,62
o ® +Tcm +10cm +10cm +9cm +7cm
TRANS]\ZMTANUA TERMICA AISLAMIENTO AISLAMIENTO AISLAMIENTO AISLAMIENTO AISLAMIENTO
U (W/m?2K) (Cumplimiento CTE)
0,24 0,25 0,24 0,24 0,25
R A=A R TERMIEAN +19cm +19cm +18 cm +17 cm +15cm
U (W/m2K) (Estandar Passivhaus) AISLAMIENTO AISLAMIENTO AISLAMIENTO AISLAMIENTO AISLAMIENTO
015 0,15 0,15 0,15 015

(1) Valores obtenidos de la tabla F1del Anejo F del DBSI Seguridad en Caso de Incendio del CTE. Enfoscado ambas caras con 1,5 cm de mortero.
(2) Valores obtenidos de la tabla F1del Anejo F del DBSI Seguridad en Caso de Incendio del CTE. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso.
(3) Valores obtenidos segiin calculo con la Herramienta Certificado Silensis. Guarnecido a una cara con 1,5 cm de yeso y enfoscado con 1,5 cm de mortero a la otra.
(4) Valores obtenidos mediante calculo por elementos finitos segiin UNE 136021:2016. Ejecucion de muro con pieza rectificaday junta fina.
Calculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales.
(5) Valores obtenidos con un aislamiento de A=0,032 W/mK, revestimiento interior de yeso de A=0,57 W/mK y revestimiento exterior de mortero A=0,50 W/mK.
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