APLICACIONES

PERFORADO H20

Blogue ceramico machihembrado de arcilla cocida.
Colocacién con junta de mortero de 1cm de espesor.

Cerramientos de fachada.
Paredes separadoras.
Tabigueria interior.
Muros portantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VENTAJAS
e Junta vertical machihembrada.
* Ahorro 60% de mortero.

* 40% mas rapido de ejecutar.
* Apto para PASSIVHAUS y ECCN.

RENDIMIENTOS

* 16,66 blogues/m?

* 31,45 Kg mortero/m?2
* 5,55 litros agua/m?

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo 15 N/mm2 | DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - AT - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Resistencia al fuego () _ REI180 _ Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI
(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego (2) - El 240 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
DB-HR Proteccién frente al Ruido
Aislamiento acustico Ra 43,72 dBA Valores obtenidos mediante calculo con Ia Herramienta Silensis.
Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Conductividad equivalente de muro (3) A 0,350 W/mK DB-HR Ahorro de Energia
; . Valores obtenidos mediante calculo por elemento finitos UNE 136021:2016
Resistencia térmica de muro (3) R 0,31 m2K/W (3) Calculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales.
PIEZAS DEL SISTEMA
N R
[130
v 1
espesor [190
X T+ 300 2,3,4y5
110
H20 Ajuste EPS Dintel
PRESENTACION
Codigo Descripcion Dimensiones Kg/ud | ud/m2| ud/palet | Kg/palet | m2/palet
003212 Perforado machihembradoH20 300x110x190 530 | 16,66 135 662 8,10
003500 Dintel ceramico de 100x60xL mm. Longitudes de 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330y 360 cm.
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